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Куда: АО «ЛОЭСК» 

  
Коммерческое предложение 

№     Наименование: Кол-во Полная 
стоимость с 

учетом 
доставки,  

руб., с НДС 

Итого, 

руб., с НДС 

1 Тепловизионная камера H6 GUIDE 
ИК разрешение: 640х480 
Спектральный диапазон: 7,5 – 14,0 мкм  
Диапазон измеряемых температур от -40 °C до 650 °C  
(от 500°C до 2000°C (требуется высокотемпературная 
линза) 
Тип детектора неохлаждаемый микроболометр, 12 мкм 
Частота кадров: 30 Гц 
Оптимизация изображения: MIF 
Тепловая чувствительность/ NETD  40мк при 30 °C 
Класс защиты: IP54 
Экран: 4,3 дюйма ЖК дисплей, 800 x 480 
Пространственное разрешение: 0,68 мрад 
Камера – 13 МП 
Фокусировка: Ручная, автоматическая 
Режим повышенного разрешения: 1280 х 960 
(Super resolution) 
Область измерения температуры: точка × 12, линия × 12, 
область × 12 
Температура эксплуатации: от -20°C до 50 °C 
Температура хранения: от -40°C до 60°C 
Вес: 1,15 кг 

 
Комплект поставки: 

Тепловизор 
крышка объектива 
Литий-ионная батарея (2 шт) 
настольное зарядное устройство,  
адаптер питания  
вилка для адаптера питания  
кабель (двухголовочный TYPE-C USB) 
TYPE-C USB кабель 
SD карта (64 GB) 
Ремешок на запястье 
кейс для хранения и переноски 
Руководство пользователя  
Программное обеспечение для обработки снимков  
Калибровочный сертификат 

1 

 
1 225 500, 00 1 225 500, 00 
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Директор                                                                                  Ю.Г. Кравченко  

2 Тепловизионная камера PC230 GUIDE 
 
ИК разрешение: 256x192 
Диапазон температур: от -20°C до 550 °C 

Поле зрения: 25°19° 
Тип детектора: неохлаждаемый микроболометр, 12 
мкм 
Частота кадров: 25 Гц/ 9 Гц 
Оптимизация изображения: MIF 
Тепловая чувствительность/ NETD  50мк при 30 °C 
Спектральный диапазон: 7,5 – 14 мкм 
Класс защиты: IP54 
Экран: 2,4 дюймовый ЖК дисплей 
Пространственное разрешение: 3,75 мрад 
6 цветовых палитр 
Автоматический фокус 
Визуальная камера: 2мп 
Батарея: 16 часов непрерывной работы 

1 125 000,00 125 000,00 

Условия 
оплаты 

По договоренности  

Условия 
поставки  

склад покупателя. 

 

Срок 
поставки 

От 100 до 112 дней 

 

Гарантия составляет 12 месяца с даты поставки на склад получателя. 

 

ИТОГО: Сумма c НДС, учетом стоимости упаковки и транспортных расходов до склада 
покупателя 

1 350 000, 00 
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