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Коммерческое предложение  
 

На поставку Бурильно-крановой машины БМ-205Д на колесном тракторе  
Беларус-82.1. с отвалом. 

 

2. Технические характеристики  
               Параметры                                 Значения 

Базовое шасси Колесный трактор МТЗ-82.1 

Колесная формула 4х4 

Габаритные размеры в транспортном 
положении: 

 

Длина, мм 6200 

Ширина, мм 2100 

Высота, мм 3990 

Масса полная, кг 5800 

Тип двигателя  Дизельный  
Коробка передач Механическая 

Максимальная глубина бурения ,м  3 

Тип основного бурильного инструмента  Бур лопастный 

Диаметр бурения, м 0,36 

Способ бурения  Циклический 

Угол бурения, рад. 1,05…1,78 

Тип привода подачи бурильного 
инструмента 

Гидравлический 

Тип привода вращения бурильного 
инструмента 

Гидравлический 

Тип привода кранового оборудования Гидравлический 

Максимальная грузоподъемность 
кранового оборудования, кг 

1400 

Максимальная высота подъема грузового 
крюка не менее , м 

7 

Максимальный крутящий момент на 
бурильном инструменте, Н*м(кгс*м) 

5900(500) 

Дополнительная комплектация 

Дополнительное раскрепляющее 
устройство ДРУ-01 

 

 

Цена за 1 ед. 7 000 000,00 руб. с НДС 20% 
Срок действия предложения: 
Настоящее коммерческое предложение не является офертой и действительно 5 (пять) дней. После 
истечения срока действия любые ссылки на данное предложение будут требовать дополнительного 
согласования.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» 
(ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР») 

192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 27, тел./факс (812) 703-05-05,  
Р/с №40702810955100002741 в Северо-Западном  банке Сбербанка России ПАО г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 

044030653ОКПО 71378742, ОГРН 1047823000554, ИНН 7814151450, КПП 781601001  
 



 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

Буровая машина БМ-205Д (БМ-205В) на базе трактора МТЗ 82: 

 
Технические характеристики:  

Глубина бурения, м: 3 

Диаметр бурения, м: 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 

Грузоподъёмность кранового оборудования, т: 1,25 

Максимальная высота подъёма крюка, м: 7 

Угол бурения, градусов: 60 - 105 

Техническая производительность при бурении скважины на всю глубину и установки в 

неё опоры, шт./час: 5,3 

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм: 4900 

 

 

Цена  – 6 800 000 руб., в т.ч. НДС 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    
                    ООО «РусКомТранс» 

 

ул. Первомайская, 32, Нижегородская обл., 
г. Балахна, Россия, 606400 

тел./факс +7-831-296-11-77 (многоканальный) 
e-mail: info@roskomtrans.ru 

www. roskomtrans.ru 

                                      

Бурильно-крановая машина БМ-205Д 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Бурильно-крановая машина БМ-205Д 

Базовое шасси МТЗ-82 

Глубина бурения, м 3 

Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 

Грузоподъёмность кранового оборудования, т 1,25 

Максимальная высота подъёма крюка, м 7 

Угол бурения, градусов 60 - 105 

Техническая производительность при бурении 
скважины на всю глубину и установки в неё опоры, 
шт./час 

5,3 

Максимальный крутящий момент на бурильном 
инструменте, Нм 

4900 

Габаритные размеры в транспортном положении: 

- длина 6800 

- ширина 2500 

- высота 3950 

Габаритные размеры в рабочем положении: 

- длина 6590 

- ширина 2500 

- высота 7600 

Масса общая, кг 6450 

mailto:info@roskomtrans.ru


Дополнительное навесное оборудование: 

Дополнительное раскрепляющее устройство ДРУ-01  

Дополнительное подъемное оборудование ДПО-01  

Ковш фронтального погрузчика 

Двухчелюстной ковш 

Бульдозерный отвал 

Грузовые вилы 

 

  

                Цена – 7 050 000 руб., в т.ч. НДС 20% 

 

 

 

 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «РусКомТранс»                   

 
 
 
 
 
Елисеев А.В. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


